
Calenta Ace
Calenta Ace 25 L

Hohe Effizienz auf  
kleinstem Raum!



Calenta Ace  
steht für Komfort  
und Effizienz
Der Gas-Brennwertkessel Calenta Ace verfügt über einen äußerst 

kompakten Wärmetauscher aus Aluminiumguss mit Keramik- 

beschichtung. Genau diese geringen Abmessungen des so genannten 

Ultra Responsive Heat Exchanger sorgen für höchste Leistung. Die 

Remeha Regelung bildet zusammen mit der Kesselelektronik das 

Gehirn des Kessels. Die Wärmeübertragung erfolgt schnell und ohne 

Verzögerung. Dieses perfekt aufeinander abgestimmte  

Zusammenspiel aller Komponenten sorgt für höchste Jahresnutzu-

ngsgrade. Die serienmäßig eingesetzte Hocheffizienzpumpe wird 

von der Kesselelektronik auf jede Betriebssituation geregelt. Dies 

sorgt für geringsten Eigenenergieverbrauch des Wärmeerzeugers. 

 Erfolgreiche Regelstrategie  

Der Calenta Ace nutzt die Regelungsplattform Ace 

Controls. Zusammen mit dem Raumregler eTwist 

bietet  diese große Vorteile in der Fernüberwachung 

sowie der Steuerung von kompakten Systemen. 

Das T-Control Display bietet einfachste Bedienung 

mittels selbsterklärender Symbole und einfacher 

Menüstruktur. 

Der Remeha eTwist ist ein äußerst vielseitiger 

Raumregler, der dem Benutzer die Möglichkeit 

bietet, immer und überall seine Temperatur 

einzustellen. Die Einstellungen können sowohl am 

Raumregler selbst, als auch über die kostenlos 

erhältliche Remeha Home App (vormals eTwist App) 

vorgenommen werden. Dadurch hat der Benutzer 

immer die Kontrolle über den Komfort seines 

Hauses.   Der eTwist ist WLAN-fähig und kann in das 

hauseigene Funk-Netzwerk eingebunden werden. 

Damit ist die Fernsteuerung der Heizungsanlage über 

die Remeha Home App möglich.

eTwist und T-Control
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Zertifiziert für  
20 % Wasserstoff

Der Calenta Ace kann mit einer Wasserstoffbeimischung von 

20 Vol.-% betrieben werden. Dafür ist er von der KIWA als 

unabhängiger Prüfstelle seit April 2022 zertifiziert. Das 

Zertifikat erstreckt sich auch auf vor diesem Datum verbaute 

Geräte, da für die Zertifizierung keine Verbrennungsbauteile 

geändert wurden.

Calenta Ace 15 DS 25 DS 35 DS 28 C

Nennwärmeleistung

bei 80/60 °C min. – max. kW 3,0 – 14,5 5,0 – 24,1 6,3 – 34,0 5,0 – 24,1

bei 50/30 °C min. – max. kW 3,4 – 15,8 5,6 – 25,5 7,0 – 35,9 5,6 – 25,5

Modulationsverhältnis 1:5 1:5 1:5 1:5

Nennwärmebelastung min. – max. kW 3,1 – 15,0 5,2 – 25,0 6,5 – 35,1 5,0 – 25,0

Nennwärmebelastung WW-Betrieb kW 5,0 – 28,0

Kesselwirkungsgrad bezogen auf Hi

bei 80/60 °C % 99,3 99,2 99,1 99,2

bei 50/30 °C % 105,3 102,0 102,2 102,0

Entnahmekapazität D (60 °C) l/min 8,2

Entnahmekapazität D (40 °C) l/min 13,7

Nox (CO) Emission mg/kWh 27 25 41 25

Wasserinhalt Liter 1,7 1,7 2,3 1,7

Restförderhöhe Pumpe (DeltaT 20K) mbar 585 355 355 231

Max. Elektrische Leistungsaufnahme W 67 77 93 84

Geräuschemission max. dB(A) 37 43 45 40

Energieeffizienzklasse HZG A+++ bis G A A A A

WWB (XL) A+++ bis G A

Daten Calenta Ace

Garantie
Jahre10

auf den Wärmetauscher
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 ›  Neu entwickelter Wärmetauscher mit Keramikbeschichtung,  
extrem wartungsfreundlich

 › 10 Jahre Gewährleistung auf den Wärmetauscher

 ›  Einfache Installation und Wartung: 
Alle Komponenten sind von der Vorderseite aus zugänglich

 ›  Weiße Isolierung und Innenraumbeleuchtung  
für bessere Sicht im Gerät

 ›  Komplett ausgestattet mit Ausdehnungsgefäß   
(außer Calenta Ace 35 DS), Sicherheitsventil und  Schnellentlüfter

 ›  Isolationsklasse IP X4d (dadurch auch Aufstellung  
in  Badezimmern möglich)

 ›  Standardmäßig eingebautes Rückschlagventil für  
Kaskaden-Einbindung

 ›  Witterungsgeführte Regelung mit bis zu  
drei gemischten Heizkreisen

 ›  Integrierte Servicediagnostik mit Anzeige  
über das Display

 ›  Sehr schnelle Bereitstellung großer Mengen  
an warmem Entnahmewasser mit konstanter  
Temperatur (Calenta Ace 28 C)

 ›  Vormontagerahmen mit optionaler  
automatischer Nachfülleinrichtung

 › Mit der Remeha Home App sind alle Heizkreise regelbar
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Automatische Befüllung

Montagerahmen mit automatischer Nachfülleinrichtung und 
Wasserwaage

NIEDRIG

0,8
bar

Automatische  
Nachfülleinrichtung und App 
als Zubehör

NIEDRIG

0,8
bar

Der Remeha eTwist ist ein äußerst vielseitiger Raumregler, mit 

dem der Nutzer immer und überall seine Temperatur einstellen 

kann. Die Einstellungen können sowohl am Raumregler selbst, 

als auch über die kostenlose eTwist App vorgenommen  

werden. Der eTwist ist WLAN-fähig und kann in das hauseigene 

Funk-Netzwerk eingebunden werden. Über die eTwist App ist 

die Fernsteuerung der Heizungsanlage und damit der Komfort 

des Hauses jederzeit möglich.

Technische Daten

Calenta Ace steht für  
Komfort und Effizienz

Calenta Ace 25L

Nennwärmeleistung

bei 80/60 °C min. – max. kW 5,0 – 24,8

bei 50/30 °C min. – max. kW 5,6 – 25,5

Modulationsverhältnis 1:5

Nennwärmebelastung min. – max. kW 5,6– 25,5

Nennwärmebelastung WW-Betrieb kW 5,0– 29,1

Kesselwirkungsgrad bezogen auf Hi

bei 80/60 °C % 99,2

bei 50/30 °C % 102

Warmwasserpuffervolumen Liter 40

Entnahmekapazität D (60 °C) l/min 8,2

Entnahmekapazität D (40 °C) l/min 20

Wasserinhalt Wärmetauscher Liter 1,8

Restförderhöhe Pumpe (DeltaT 20K) mbar 355

Nox (CO) Emission mg/kWh 28

Max. elektrische Leistungsaufnahme W 125

Geräuschemission max. dB(A) 44

Energieeffizienzklasse HZG A+++ bis G A

WWB (XXL) A+++ bis G B

Ace Controls Regelungsplattform  
Auch der Calenta Ace 25L basiert auf der neuen  

Ace Controls Regelungsplattform. Mit dem S-Control Display 

kann der Kessel einfach parametriert werden. Zusammen mit 

dem eTwist Raumregler kann der Kessel fernüberwacht und 

gesteuert werden.

Calenta Ace 25L 
Der Calenta Ace 25L ist eine Ergänzung zur Calenta Ace Serie 

und bietet natürlich auch die gleichen Vorzüge - Innenraum-

beleuchtung, Zugang zu allen Komponenten von der Kessel-

vorderseite und dank des kompakten Wärmetauschers eine 

effiziente Wärmeübertragung ohne Verzögerung. 

Darüber hinaus ist der 25L mit einem integrierten 40 Liter 

Warmwasser Speicherladesystem ausgestattet und bietet  

damit sehr große Schüttleistungen. 

So ist er bestens geeignet für Wohnungen mit hohem  

Warmwasserkomfort oder auch für kleinere Einfamilienhäuser 

mit wenig Platz für die Heizungsaufstellung. Hier sorgt der  

integrierte 40 Liter Speicher für Komfort auf kleinem Raum. 

Die automatische Nachfülleinrichtung regelt die optimale 

Befüllung der Heizungsanlage zu jeder Zeit und reduziert 

 unnötige Anfahrten des Fachhandwerkers. Das intelligente  

System überprüft die Nachfüllvorgänge und erkennt eine 

 mögliche Leckage automatisch und informiert den Betreiber 

per App oder über das S-Control Display.

 › Aufbau und Funktionsweise der bekannten Calenta Ace Serie

 ›  Komplett ausgestattet mit Ausdehnungsgefäß für Heizung- 

und Warmwasser, Sicherheitsventil und  Schnellentlüfter

 ›  Integrierte Servicediagnostik mit Anzeige  

über das Display

 ›  Sehr schnelle Bereitstellung von Warmwasser  

mit erhöhtem Komfort

 ›  Vormontagerahmen mit optionaler  

automatischer Nachfülleinrichtung

 › Mit der eTwist App ist der Heizkreis regelbar

Ausstattung
 ›  Kesselschaltfeld mit großem übersichtlichem Display

 ›  Witterungsgeführte Regelung für einen ungemischten  

Heizkreis sowie eine Brauchwasserbereitung

 ›  Elektronisch geregelte Hocheffizienzpumpe, 40 Liter  

Warmwasserladessystem und Warmwasserausdehnungsgefäß

 ›  Mit integriertem Sicherheitsventil für Warmwasser  

und Heizung

Vorteile des 
Calenta Ace 25L

Automatische Befüllung

S-Control Display eTwist Raumregler

Montagerahmen mit automatischer Nachfülleinrichtung 
und Wasserwaage

NIEDRIG

0,8
bar

Automatische Nachfülleinrichtung 
und App als Zubehör

Zubehör

NIEDRIG

0,8
bar

Gewährleistung
Jahre10

auf den Wärmetauscher

Kesselzubehör Beschreibung Bestell-Nr. RG Preis (€)

eTwist Regler
Witterungsgeführte modulierende Kesselsteuerung. 
Ansteuerung von Brenner, Kesselpumpe, Frostschutz-
funktion, wählbare Raumkompensation, Party- und 
Ferienprogramm, stufenlose Heizkurvenverstellung 
(mittels App), Optimierung des Heizbeginns. Klartextan-
zeige mit Hintergrundbeleuchtung, Möglichkeit der 
App-Ansteuerung ab Werk. Regler kann als modulieren-
der Raumregler im Wohnraum installiert werden.

7668117 A 409,00

Anschlussset Aufputz Calenta Ace 28C und 25L
Bestehend aus: 2 Kugelhähnen R 3/4, 1 Kugelhahn R 1/2 für 
 Kalt wassereinlauf, KFE-Hahn, Manometer, Gaskugelhahn mit 
TAS R 1/2

100014680 A 191,00

MCA_F0015

HR39
HR43

HR42

HR45DY868HR44

Abdeckblende für Anschlusssatz S101205 A 40,00

Autofilling Vormontagerahmen für Calenta Ace 25L
Zur Vormontage des Calenta Ace 25L mit  
automatischer Nachfüllung der Heizungsanlage. 
Bitte entsprechenden Anschlusssatz und Rohrset 
mitbestellen.

7697561 A 101,00

Anschlusssatz für Montagerahmen Calenta Ace 
Combi und 25L
Armaturen für Montagerahmen zur automatischen 
Nachfüllung der Heizungsanlage nach Bedarf. Der 
Nachfüllalgorithmus ist in der Kesselregelung hinterlegt.

7697562 A 201,00

Rohrset inkl. TAS für Calenta Ace DS,  
Calenta Ace Combi und Calenta Ace 25L
Rohrset für Anschlusssatz mit automatischer 
Nachfülleinrchtung.

7701013 A 90,00

Außenfühler S100316 A 38,00
Calenta Ace 25L 
 
Bestell-Nr. 7689085
Rabattgruppe: A 
Preis: 3.980,00 €
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Calenta Ace 15 DS   25 DS   35 DS   28 C

Calenta Ace
Hohe Effizienz auf kleinstem Raum!

remeha.de

Remeha GmbH
Rheiner Straße 151
48282 Emsdetten

T +49 (0) 2572  9161 0
F +49 (0) 2572  9161 102
E info@remeha.de

Remeha Calenta Ace
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Benötigte Mindestaufstellfläche rund um das    

Gerät. Das Gerät ist in einem frostfreien Raum 

aufzuhängen.

Heizungsvorlauf G 3/4

Heizungsrücklauf G 3/4

Gasanschluss G 1/2

Anschluss Kaltwassereinlass Ø 15 mm G 1/2
Heizkreis Rücklauf Sekundärkreis (DS)

Anschluss Warmwasserauslass Ø 15 mm G 1/2
Heizkreis Vorlauf Sekundärkreis (DS)

Anschluss Sicherheitsventil

Kondensatableitung

Zuluftanschluss konz. Calenta Ace 15/25:
Ø 100 mm, Calenta 35: Ø 125 mm

Abgasanschluss konz. Calenta Ace 15/25:
Ø 60 mm, Calenta 35: Ø 80 mm

Abmessungen,
Platzbedarf und
Anschlusspunkte

AD-0001376-02

450

min.1000

450

min. 250

min. 250

690

Weitere Infos:
remeha.de/calenta-ace

AD-0001369-02

67

195
265

132
199

266
331

69
0

450
450

225

140

14
0

150

255

AD-0001369-02

67

195
265

132
199

266
331

69
0

450
450

225

140

14
0

150

255

Abmessungen,
Platzbedarf und
Anschlusspunkte

Heizungsvorlauf G 3/4

Heizungsrücklauf G 3/4

Gasanschluss G 1/2

Anschluss Kaltwassereinlass Ø 15 mm 
G 1/2
Heizkreis Rücklauf Sekundärkreis (DS)

Anschluss Warmwasserauslass Ø 15 
mm G 1/2 Heizkreis Vorlauf Se-
kundärkreis (DS)

Anschluss Sicherheitsventil

Kondensatableitung

Zuluftanschluss konz. Calenta Ace 
15/25: Ø 100 mm, Calenta 35: Ø 125 mm

Abgasanschluss konz. Calenta Ace 
15/25: Ø 60 mm, Calenta 35: Ø 80 mm
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40 Liter  
Warmwasser-
speicher

Calenta Ace 25 L 25 L

Nennwärmeleistung

bei 80/60 °C min. – max. kW 5,0 – 24,8

bei 50/30 °C min. – max. kW 5,6 – 25,5

Modulationsverhältnis 1:5

Nennwärmebelastung min. – max. kW 5,6– 25,5

Nennwärmebelastung WW-Betrieb kW 5,0– 29,1

Kesselwirkungsgrad bezogen auf Hi

bei 80/60 °C % 99,2

bei 50/30 °C % 102,0

Warmwasserpuffervolumen Liter 40

Entnahmekapazität D (60 °C) l/min 8,2

Entnahmekapazität D (40 °C) l/min 20

Restförderhöhe Pumpe (DeltaT 20K) mbar 355

Nox (CO) Emission mg/kWh 28

Wasserinhalt Liter 1,8

Restförderhöhe Pumpe (DeltaT 20K) mbar 355

Max. elektrische Leistungsaufnahme W 125

Geräuschemission max. dB(A) 44

Energieeffizienzklasse HZG A+++ bis G A

WWB (XL) A+++ bis G B

Daten Calenta Ace 25 L

Calenta  
Ace 25 L
Ausstattung 

 ›  Kesselschaltfeld mit großem  
übersichtlichen Display

 ›  Witterungsgeführte Regelung für einen un-
gemischten Heizkreis sowie eine  
Brauchwasserbereitung

 ›  Elektronisch geregelte Hocheffizienz- 
pumpe, 40 Liter Warmwasserladesystem 
und Warmwasserausdehnungsgefäß

 ›  Mit integriertem Sicherheitsventil für  
Warmwasser  und Heizung
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Anschließen des Abgasstutzens: Ø 80 
mm

Anschließen der Luftzufuhr: Ø 125 mm

Schlauch des Sicherheitsventils: Ø 25 
mm Ø

Kondenwasseranschluss: Ø 25 mm

Heizkreis Vorlauf G 3/4”

Heizungsrücklauf G 3/4”

Gasanschluss: G 1/2”

Warmwasseranschluss: G 1/2”

Kaltwasseranschluss: G 1/2”

CCaalleennttaa  AAccee     2255LL 4400LL
Täglicher Brennstoffverbrauch Qfuel kWh 31,083 30,072
Jährlicher Brennstoffverbrauch AFC GJ 25 24
(1) Niedertemperaturbetrieb steht für Brennwertkessel bei 30 °C, für Niedertemperaturkessel bei 37 °C und für andere Heizgeräte (am 

Heizgeräteeinlass) bei 50 °C.
(2) Hochtemperaturbetrieb steht für eine Rücklauftemperatur von 60 °C am Heizgeräteeinlass und eine Vorlauftemperatur von 80 °C am 

Heizgeräteauslass.

VVeerrwweeiiss::
Kontaktinformation auf der Rückseite dieser Anleitung.

33..33  AAbbmmeessssuunnggeenn  uunndd  AAnnsscchhllüüssssee

Abb.1 Abmessungen
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Tab.10 Anschlüsse
  CCaalleennttaa  AAccee 2255LL 4400LL

Anschließen des Abgasstutzens Ø 80 mm Ø 80 mm
Anschließen der Luftzufuhr Ø 125 mm Ø 125 mm
Schlauch des Sicherheitsventils Ø 25 mm Ø 25 mm

Kondenwasseranschluss Ø 25 mm Ø 25 mm
Heizkreis Vorlauf G¾" G¾"
Warmwasseranschluss G½" G½"
Gasanschluss G½" G½"

3 Technische Angaben

14 7688078 - v.01 - 07092018

5 Vor der Installation

55..11  IInnssttaallllaattiioonnssvvoorrsscchhrriifftteenn

WWaarrnnuunngg!!
Der Heizkessel muss von einem qualifizierten Heizungsfachmann 
unter Einhaltung der vor Ort geltenden Vorschriften installiert 
werden.

55..22  AAuusswwaahhll  ddeess  AAuuffsstteelllluunnggssoorrttss

55..22..11  TTyyppeennsscchhiilldd

Auf dem Typenschild oben am Heizkessel sind die Seriennummer und 
wichtige technische Daten des Heizkessels, wie Ausführung und 
Gaskategorie, angegeben. Die Konfigurationscodes CN1 und CN2 sind 
ebenfalls auf dem Typschild angegeben.

55..22..22  AAuuffsstteelllluunngg  ddeess  HHeeiizzkkeesssseellss

Anhand der Richtlinien und des erforderlichen Aufstellungsplatzes den 
Ort bestimmen, an dem der Heizkessel installiert werden soll.
Bei der Bestimmung des richtigen Installationsbereichs die zulässige 
Position der Abgasabführung und/oder des Luftzufuhranschlusses 
berücksichtigen.
Sicherstellen, dass um den Heizkessel genügend Platz für leichten 
Zugang und einfache Wartung frei bleibt.
Den Kessel an einer ebenen Fläche anbringen.

GGeeffaahhrr!!
Das Lagern von brennbaren Produkten und Substanzen im 
Heizkessel oder in dessen Nähe (auch vorübergehend) ist 
untersagt.

WWaarrnnuunngg!!

Das Gerät an einer stabilen Wand anbringen, die das Gewicht 
des mit Wasser befüllten Heizkessels und der kompletten 
Ausrüstung tragen kann.
Das Gerät nicht über einer Wärmequelle oder einem Ofen 
aufstellen.
Den Kessel niemals so montieren, dass er direktem oder 
indirektem Sonnenlicht ausgesetzt ist.

VVoorrssiicchhtt!!

Der Heizkessel muss in einem frostfreien Raum installiert 
werden.
In der Nähe des Heizkessels muss ein Stromanschluss mit 
Erdung vorhanden sein.
In der Nähe des Heizkessels muss ein Anschluss zum Ablauf 
für den Kondenswasserablauf vorhanden sein.

Abb.6 Lage des Typenschilds

AD-0001197-01

Abb.7 Installationsbereich
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Abmessungen,
Platzbedarf und
Anschlusspunkte
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Remeha zählt zu Europas führenden 

Unternehmen für Heizungs- und 

Warmwasser systeme. Fach leute  

setzen seit Jahrzehnten auf die  

innovativen und qualitativ hochwertigen 

Remeha Technologien. Das Unter - 

nehmen ist Teil der weltweit agierenden 

BDR Thermea Group.
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Ihr Remeha FachpartnerRemeha GmbH

Rheiner Straße 151

48282 Emsdetten

T +49 2572 9161 0

F +49 2572 9161 102
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