
Avanta Ace
Caldaia murale a condensazione

La prima Avanta è nata nel 2004 ed è stato un successo fin da 
subito. Grazie alle sue caratteristiche, alla robustezza e al suo 
ottimo rapporto qualità prezzo, questa caldaia è diventata subito 
popolare tra gli installatori e una delle preferite dai consumatori. 
Ora, dopo oltre quasi 2 milioni di pezzi prodotti e altrettanti utenti 
soddisfatti, lascia il posto alla sua futuristica sostituta, Avanta 
Ace. L’evoluzione con Remeha non si ferma mai e la ricerca è 
sempre al primo posto tanto da addurre che Avanta Ace nasce in 
modo ottimale per futuri sviluppi. Avanta Ace è adatta a tutte le 
esigenze abitative e a tutte le soluzioni impiantistiche.

Prodotto smart,
design accattivante
per un comfort garantito

CONTO
TERMICO 2.0



Revis ha scelto di affidare la qualità dei suoi prodotti alla professionalità di 
installatori esperti e li forma continuamente per rispondere alle tue esigenze.
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LA FIAMMA DELLO SPECIALISTA

Dati tecnici
 Modello Remeha AVANTA ACE  24s 24c 28c 35c
 Potenza nominale al focolare (PCI) kW/h 4,9-24 4,9-20,6 6-24,7 7,2-30,9 
 Potenza nominale focolare ACS (PCI) kW/h - 24,7 28,9 34,9 
 Potenza utile (80/60°C) kW/h 4,8-23,3 4,8-20 5,8-24 7-30 
 Potenza utile (50/30°C) kW/h 5,2-25,4 5,2-21,8 6,3-26,1 7,5-32,5 
 Rendimento 100% (80/60°C) % 97,1 97,1 97,1 97,1 
 Rendimento 100% (50/30°C) % 105,8 105,8 105,8 105,8 

 Circuito sanitario
	 Profilo	di	carico	dichiarato	 	 -	 XL	 XL	 XXL	
 Portata erogata a DT= 35°C l/min - 9,8 11,5 14,3 
 Portata minima erogata l/min - 1,2 1,2 1,2 
 Temperatura esercizio (min/max) °C - 35-65 35-65 35-65 

 Circuito elettrico
 Alimentazione V/Hz  230 / 50   
 Potenza elettrica massima W 90 90 90 90 
 Consumo elettrico in stand-by max. W  3   
	 Grado	di	protezione	 IP	 	 X5D	 	 	

 Altri dati
 Peso kg 26,5 27,5 29,5 30 
	 Dimensioni	d’ingombro	(HxLxP)	 mm	 	 700x395x285	 	 	
 Rumorosità ad 1 mt (a pieno carico) dB 41 41 41 40 
	 Livello	stelle	(CEE	92/42)	 	 	 ****   
	 Classe	efficienza	energetica	
 stagionale riscaldamento ambiente A++ > G A A A A 
	 Classe	efficienza	energetica
 riscaldamento acqua A > G - A A A 
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Piccolo investimento, grande risparmio
Tutte le caldaie REMEHA hanno la classificazione energetica di Classe A. 
Con i cronotermostati I-SENSE o E-TWIST, con relativa sonda esterna, la 
Classe energetica aumenta da A a A+. 

PROGETTATA DA REMEHA
Installazione facile e veloce 
per ridurre costi ed errori.

COMPLETA IN TUTTO
Caldaia full optional
da 24 a 35 kw.

VIDEO
Guarda la clip della
nuova Avanta Ace.

REVIS SERVICE
Assistenza e manutenzione
affidata agli specialisti Revis.

COMPONENTI TESTATI
Affidabilità comprovata da 
componentistica collaudata.

eSMART INSIDE
Ampia gamma di soluzioni 
digitali.


